
④お手元のゲートウェイの
LEDを確認します。
※ゲートウェイの登録がお済みで
ない方はゲートウェイ登録画面へ
遷移します。先にゲートウェイ登
録を行ってください

重要

⑥の画面でエラー（デバイスが見つからない）が表示された場合は、⑤の画面に戻り
「登録を開始する」をタップ、再度デバイスのプログラムスイッチを押してください。

⑤レピータ02を共通ACアダ
プタ03に差し込み、ゲート
ウェイから1メートル以内の
コンセントに差します。

レピータ 02の登録、設置を行います。

①アプリトップ画面下の[デ
バイス]をタップ

③登録可能なデバイスが表
示されますので、[レピータ
02]を選択

②右上の[設定]から[⊕登録]
をタップ

⑥デバイスのプログラムス
イッチを素早く3回押してく
ださい。

レピータ 02の登録～設置方法

※④～⑥はアプリ画面を下へスクロールしながら進めてください。

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。



⑦任意の名前を入力し[次
へ]をタップ

＜設置イメージ＞
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※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります

⑨以下設置イメージを参照
し動作確認を行い[完了]を
タップし完了

⑧[デバイスの設定へ]を
タップ

デバイス
(例)マルチセンサー 01

レピータ02をゲートウェイとデバイスの中間付近のコンセントに挿し、ご利用中の デバイス
の動作を検知できるか確認します。
検知できない場合は、デバイスとレピータの距離が遠い可能性がありますので、デバイス寄
りの他のコンセントに挿して再度動作を検知できるか確認してください。

レピータ 02本体を共通ACアダプタ 03に接続し、
ゲートウェイとデバイスの中間付近のコンセントに設置

レピータゲートウェイ
(例)無線通信アダプタ(A)


